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Jalousie erhaltenAnsteuerung neu

Jalousie erhaltenAnsteuerung neu

Jalousie erhaltenAnsteuerung neu
Jalousie erhaltenAnsteuerung neu

Jalousie erhaltenAnsteuerung neu

Jalousie erhaltenAnsteuerung neu

Fassaden-
verkleidung

ist örtlich
anzupasse

n

exakte Lage des Balkens(Annahme 18/26) unbekannt

Ringbalken und Drempelstützensiehe Tragwerksplanung

R
ingbalken und

D
rem

pelstützen
siehe Tragw

erksplanung

Aufmauerung der Attika hier höher
 

 

KB ø 180mmAchse +8,17
KB ø 180mmAchse +8,14

Dachzugang überdas Fenster

Sicherungsseil, Edelstahl V4A, 
6mm Anschlagpunkt, Edelstahl 

V4A

Sichtfenster 
ausmauern

RH 2,94

RWA 2 m2 

BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95 BRH 0,95

Abluft ø700mm
über Dach

Dunkelklappe m. 
Antidröhnbeschichtung

RR, DN 125
Einlaufkasten

mit  Speier

RR, DN 100
Dach Seitenflügel

RR

F90 F90

B
W

B
W

Q1

Q1

Q3

Q3

L1
L1

1

1

2

2

A A

B B

C C

E E

D D

4

4

5

5

3

3

6

6

7

7

8

8

9

9

2,30

2,
13

5 

DD120/30
zwischen Wechsel

Position des DD ist 
örtlich zu prüfen 
und richtet sich 
nach d. Lage d. 
Balkens

vorh. Regenfallrohr auf dasDach des Anbaus verlegen

BW BW

Blechabdeckung

Blechabdeckung

Q2

Q2

RR NA

Gefälle rd. 1 %

RR, DN 100
Einlaufkasten

mit  Speier
Gefälle rd. 1,1 %

Gefälle rd. 1,1 %Gefälle rd. 1,1 %

+8,77
Attika fertig
Attika roh

+8,77
Attika fertig
Attika roh

+10,11
Attika fertig
Attika roh

+8,77
Attika fertig
Attika roh+8,64

+8,77
Attika fertig
Attika roh

Blechabdeckung

B
lechabdeckung
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